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Sensor Enlite® przeznaczony do 
stosowania z następującymi systemami:

 

    System MiniMed® Paradigm® Veo™, System MiniMed® Paradigm® REAL-Time

    System Guardian® REAL-Time CGM

    System iPro™ 2 do użytku profesjonalnego U
C2
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System Guardian® REAL-Time CGMSystem Guardian® REAL-Time CGM

System MiniMed® Paradigm® Veo™, System MiniMed® Paradigm® REAL-TimeSystem MiniMed® Paradigm® Veo™, System MiniMed® Paradigm® REAL-Time
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   Połączenie sensora z transmiterem   
zostało wzmocnione, 
aby zminimalizować ewentualne 
przerwy w  zapisie pomiaru.

    Zmodyfikowana membrana 
i elektroda zapewniają 
stabilniejszy pomiar przez 
cały okres użytkowania sensora.

 

Zmniejszona 
część inwazyjna

Udoskonalony
plaster sensora

Dodatkowe zaczepy

Nowa zmodyfikowana 
powierzchnia elektrody 
oraz zoptymalizowana 

membrana
Sensor pomiaru glukozy Enlite® w połączeniu z systemem 
MiniMed® Veo™ zapewnia potwierdzoną ochronę 
przed hipoglikemią, co wykazały najnowsze badania, 
takie jak „Aspire in-home” czy australijskie badanie Ly1, 2.

 

 

WIĘKSZY KOMFORT ULEPSZONA TECHNOLOGIA

   Jeszcze mniejszy element 
pomiarowy: redukcja części 
inwazyjnej o 80%.

    Powierzchnia plastra sensora 
została udoskonalona a krawędzie 
części zewnętrznej plastra 
zaokrąglone.

-80%

Sensor pomiaru glukozy Enlite® –
Innowacyjne rozwiązania zapewniające lepszą kontrolę
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